Как сделать  школьную локальную сеть с подключением в Интернет? 

1. Оборудование и подключение.
    Все компьютеры должны иметь сетевую карту, один две(к нему подключаем Интернет ). Наб (D-Link) на 8-10 портов(в зависимости от числа компов в локалке). Укрепляем хаб так, что бы сумма расстояний до компов была наименьшей.(дешевле обойдется)  Измеряем расстояние от компов до хаба и покупаем столько  сетевого кабеля UTP/FTP/STP/SFTP 4p., разъемы RJ-45 для оконцовки кабеля (по два на каждый комп) и нужен обжимной инструмент. Нарезаем по нужной длине. и подсоединяем на концах разъемы RJ-45. Обжимаем. Можно попросить специалиста в какой либо компьютерной фирме Вам это сделают, если сами будете делать, то используется Straight-through (прямо проходящий) - название этого вида кабеля говорит само за себя - он передаёт сигнал напрямую из одного конца в другой, а именно с 1-го контакта на 1 2-2, 3-3, и т.д. Используется для различных видов соединений (компьютер - хаб, компьютер - DSL/ISDN/кабельный модем, или соединения хаба и коммутатора между собой).Если на одном конце кабеля первый контакт зеленый провод, то и на другом первый - зеленый и т.д. все 8. Готово?! Подключаем сетевые кабели "хаб" - "сетевая карта компа". Закрепляем кабель. И так все. Сеть готова. 
2. Настройка. (Настройки сетевого подключения к Интернету трогать не надо, если он у Вас работает)
    Включаем все компы, хаб не забудьте включить в электрическую сеть. Настраиваем компы. Входим в панель управления,  сетевые подключения, в появившемся окне "подключение по локальной сети" -правой клавиши мыши щелчок, выбираем свойства на закладке "Общие" в списке "Отмеченные компоненты используюися этим подключением:" выбираем "Internet Protocol (TCP/IP)" и нажимаем кнопку "Свойства". В появившемся окне свойств TCP/IP выбираем "Использовать следующий IP адресс" Для локальных сетей отведен диапазон IP-адрессов 192.168.х.х (х=0-255), по этой причине рекомендую использовать именно их. На главном компьютере указываете адресс 192.168.0.1(к нему подключен интернет) , а на другом адресс 192.168.0.2 . и т. д. Очень важно что бы IP адресса отличались друг от друга последней цифрой и ни в коем случае другими цифрами в IP адрессе. Маска подсети  укажите 255.255.255.0, она устанавливается обязательно одинаковой на все компьютеры локальной сети.  Шлюз на всех кроме главного (на нем его указывать не надо и DNS тоже  ) ставим  192.168.0.1 (IP -адресс главного компа). Предпочитаемый DNS  ставите "Ваш используемый для выхода в Интернет", альтернативный кстати тоже. После этого смело жмем кнопку "OK" и двигаемся дальше.
Теперь необходимо настроить рабочую группу в которой вы будете работать, а так же имя компа для представления в сети. Для этого находим ярлык "Мой компьютер" нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Свойства" и в появившемся окне переходим на закладку "Имя компьютера", нажимаем кнопку "Изменить". В поле "Имя компьютера" вписываем имя которым компьютер будет представляться в сети. Используйте английские буквы, цифры, "-". Старайтесь не использовать другие символы, так как при этом возможны проблемы в работе сети.(лучше komp1 и т. д.) Название рабочей группы на всех компах делайте одно и тоже. Компы все перезагрузите - они сами это попросят. Ну и в принципе все. Да не забудьте на каждом компьютере сделать доступной какую либо папку. Лучше создайте на каждом специальную 1, 2, 3, и т.д. и откройте к ней общий доступ в свойствах, туда будете помещать файлы для общего доступа. (К сканерам, принтерам и другим устройствам  на любом компе, кстати тоже.) Иначе они в сети друг друга видеть не могут. Посмотрите сетевое окружение, отобразить компьютеры рабочей группы. Если сделали все правильно, то проблем и с выходом в Интернет с каждого компа быть не должно. Просто запустите браузер. Если же есть. то запустите мастера сетевых подключений на каждом компе. Там все понятно. На всех одно и тоже кроме "главного" выберете, что именно с него Вы выходите в Интернет(в диалоговом окне в нужном месте мышкой переключите. Если у Вас и теперь ничего не получилось, то зовите мастера. 
